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DESCRIZIONE PALCO e DOTAZIONE FONDERIA 
 
 

SALA 
Tipologia sala: ex capannone industriale  
Oscuramento: NO 
Posti Tribuna : 200 
Regia Audio/Luci: frontale, sulla parte alta della tribuna 
Scarico: comodo, livello palcoscenico  
Tipologia palcoscenico: Pedana in legno alta10 cm da terra 
Dimensioni area scenica : 16 mt x 12,5 mt 
Dimensioni utili palcoscenico : 12 mt x 12,5 mt 
Declivio: NO 
Graticcio: NO 
Sipario: NO 
 
MACCHINERIA 
Quinte nere: 6 rigide per lato ( 1 mt x 4 mt ) 
Soffitti neri : 3 fissi ( 16 mt x 2 mt ) 
Fondale nero : 1 intero ( 14 mt x 8 mt ), montato su tubo fisso 
Tappeto danza nero su tutta la superficie utile 
Sbarre danza : mt 16—20 
 
SARTORIA 
Lavatrice : SI 
Asciugatrice: SI 
Stendini: SI 
Asse da stiro e ferro: SI 
 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Americane elettriche: 5, modello truss alluminio triangolare 30 x 30 
Lunghezza americane: mt 12 
Altezza max americane : mt 8 
Scala per puntare: 1 piattaforma aerea, con ruote, altezza di lavoro max 9 mt  
Ritorni x ogni americana : 12 / 16 A e 3 / 32 A già spinati ai dimmers 
Ritorni per lato: 20  
DMX americane: SI 
Dimmers : 102 di cui 36 / 5 Kw 
DMX Regia: 3 linee 
Ethernet: 2 linee 
Potenza assorbibile : 75 Kw 
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Proiettori luce mobili 
 
N° 30    PC 1000 W Strandlight 
N° 12    PC 2000 W ADB 
N° 30    PAR 64 CP 62 
N° 12    PAR 64 CP 61 
N°  2     PAR 64 CP 60 
N°  8     Sagomatori Robert Juliat 15°-38° 
N°  6   Sagomatori ETC Source Four 36° 
N°  6   Sagomatori ETC Source Four 50° 
N°  1   ACL Serie 
N°  2   ETC ColorSource Spot LED 36° 
 
N° 10    Torrette luci per tagli, alte 160 cm equipaggiate ( dall’alto in basso )    
con: 
 
     1 PAR 64 CP 62  
             1 PC 1000 W 
             1 PAR 64 CP 61 
             1 ETC ColorSource Spot LED 36°  
 
Console Luci: Tenor ADB / Pronto Avab 
 
IMPIANTO AUDIO 
 

X-Treme audio 
 

n°1 Mixer Yamaha 02R (only 4 mic in, 16 in line) 
 
Analog Multicore 12 in XLR - 10 out XLR 
 
n°2 Shure ULX Radio System + 2 Handheld Microphones SM58 
 
n°4 XTD88 (monitor) 
n°2 XTD12 (delay line) 
n°2 XTD15 (main) 
n°2 XTDS18(sub) 
 
XTD26 (speakers processor) 
 
INDIRIZZO: 
Via  della Costituzione 39, 42124  Reggio Emilia, Italy 
Tel +39 0522 273011 
Mob. Tecnici  +39 335 1377271 
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